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Projetado em tamanho reduzido, com alta conectividade,

que tornam o E3 Nano a solução ideal para qualquer tipo 

CPU
 NEWERA
E3 Nano

 processador Dual Core, fonte externa fullrange (110V-220V) 

 e baixo consumo de energia são algumas características 

de checkout.

          Placa Mãe IPX1800E2

          Processador Integrado Intel Celeron J1800, 2,41Ghz 

          HD  ou  SSD

          Memória RAM

          Portas Seriais Onboard

          Portas USB 

          

Conector PS/2 Para Teclado

          Conector PS/2 Para Mouse

          Porta D-Sub VGA

Armazenamento          
Porta LAN RJ45

          Conectores de Áudio 

          Sistema Operacional Suportado

L60mm X A190mm X P200mm

         1,5kg

         0ºC a 30ºC

 HD 500GB ou SSD 120GB

 4 GB DDR3

 02

 7 portas – sendo 6 USB 2.0 + 1 USB 3.0)

 01

01

01

HD 500GB

03 (Line-in, Line-out e Mic-in)

  Windows / Linux *Consulte Versões no Download Center 

 Dimensões

  Peso

 Temperatura de operação 

01

         0% - 95% RH (sem condensação)  Ambiente de uso - Umidade

  Voltagem Fonte externa Fullrange 110/220 Volts

  Garantia           1 ano

Especificações Técnicas:

HDMI  01

SUPORTE TÉCNICO - AUTOMAÇÃO
(11) 3383-5776

produto? Solicite através do site:
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