Nobreak

COMPACT PLUS 11l MAX 1400

A Linha Interactive oferece
praticidade, seguranca, robustez e
a melhor relacao custo/beneficio.
Sao produtos que acompanham o
desenvolvimento e a evolucao das

tecnologias de dltima geracao,

traduzindo a qualidade NHS em

todos os seus produtos.
Possui estabilizacao interna True RMS com regulacao

online que mantém a tensao de saida regulada, seja em
modo rede ou bateria; forma de onda semisenoidal na
saida em modo bateria; sinalizacao visual e auditiva
simples e completa de todas as condicées da rede
elétrica, do nobreak, da bateria e da carga; carregador
inteligente que garante maior vida Util a bateria;
dispositivos e protecoes essenciais para o seu

equipamento; gabinete metalico com pintura epoxi de
qualidade assegurada.
0 modelo NHS Compact Plus Ill MAX é compacto, sendo

bivolt automatico na entrada e possui oito tomadas
disponiveis na saida.

Protecdes -

«Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor

« Contra subtensao e sobretensao na rede elétrica
com retorno e desligamento automatico

*Contra descarga profunda de bateria

«Desligamento automatico por carga minima na saida

*Contra surtos de tensao

« Telefonica padrao RJ 11 (opcional)

Aplicacoes

INFORMATICA TELEFONIA
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Microprocessado

Caracteristicas Gerais ‘

* Nobreak microprocessado com memodria flash interna

 Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal

» Auto teste para verificacao das condicGes iniciais do
equipamento

» Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade
ao Nobreaks

e Comutacao livre de transitorios pois rede e inversor sao
perfeitamente sincronizados (PLL)

» DC Start - pode ser ligado mesmo na auséncia da rede elétrica
com bateria carregada

* Recarga automatica da bateria mesmo com o Nobreak
desligado garantindo maior tempo de vida Gtil

* Rapido acionamento do inversor

* Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria
precisa ser substituida

° Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal
que evita desligamento acidental

* Porta-fusivel com unidade reserva

* Funcao TRUE RMS com melhor qualidade na regulacao
desaida

» Funcao Mute - pressionar o botao frontal 3 vezes para inibir
ou habilitar acampainha

* Permite utilizacdo com grupo gerador devido a sua ampla
faixa de frequéncia na entrada

* Circuito desmagnetizador

« Estabilidade na frequéncia de saida devido ao uso de cristal
de alta precisao

° Gabinete metalico com pintura epoxi

» Gabinete anti-chama

« Estabilizador interno

° Painel frontal com plastico ABS alto impacto

« Design do produto simples e robusto

« Interface de comunicacdo serial padrdao USB ou R232
(opcional)

- Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e a
prova de vazamento

 Protecao contra surtos de tensdo entre fase e neutro

« Sinalizacdo visual através de trés leds no painel frontal com
todas as condicbes do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga)

* Alarme sonoro crescente para indicacao do nivel de
bateria no modo inversor

« Indicacao de poténcia consumida pela carga

¢ Indicacao para troca de bateria

* Desligamento por carga minima

» Modelo bivolt automatico na entrada

 Tensao de saida nominal 120V

 Saida 220V configuravel internamente

» Oito tomadas de saida, dispensa extensoes adicionais

Fone: (41) 2141-9200 - Fax: (41) 2141-9201 e-mail: falecom@nhs.com.br



Nobreak

COMPACT PLUS 1ll MAX

Sinalizacoes

VISUAL:

* Presenca de rede e condicdo de carga ou bateria carregada
« Auséncia de rede e percentual de carga em modo inversor
« Subtensao ou sobretensao da rede elétrica

* Auséncia ou carga minima na saida do nobreak

* Bateria descarregada ou com nivel minimo de capacidade
* Poténcia excessiva na saida do nobreak

* Desligamento por sobretensao na saida

* Indicacdo de necessidade de troca de bateria

* Sobrecarga ou curto-circuito na saida

Apresentacao do Produto
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* Bip intermitente para indicar poténcia excessiva na saida do nobreak
* Bip sonoro crescente para indicar nivel de queda da tensao de bateria em modo inversor . ———
y Vista Frontal Vista Traseira
Auto n o m I a TI p I c a ‘, 1. Boté&o liga/desliga 7. Interface de comunicagéo (opcional)
2. Led de indicagao protecao 8. Protecéo para Fax/net (opcional)
PLENA CARGA 4 minutos 3. Led de indicacéo atencao 9. Fusivel de entrada AC
MEIA CARGA 10 minutos 4. Led de indicacao normal 10. gaqueN?_:!iS\?zgaé;go AC
; ; ; z ; 5. Indicacdo do modelo adrao
Autonomia e capacidade de alimentacdo do Nobreak podem variar 6 Etiqueia de identificacao 11. Tomadas de saida

significativamente dependendo das configuragdes do micro e consumo das cargas, do produto Padrio NBR 14136
bem como condices de uso e do tempo de vida da bateria, do numero de ciclos de
carga e da temperatura ambiente.

Especificagoes Técnicas

Tensao de entrada nominal 120V/220V automatico
Faixa Tensao de entrada 95V-~245V

Frequéncia de entrada 47Hz - 63Hz

Subtensao 95V/180V
Sobretensao 140V/245V

Poténcia de saida nominal continua 1400VA/700W

Poténcia de pico nominal 840W

Tensao de saida nominal 120V (220V configuravel através de jumper interno)

Faixa de saida em modo inversor 120V +-5% ou 220V +-5%

Frequéncia de saida em modo inversor 60Hz +- 0,1%

Tempo de acionamento do inversor <0,8ms

Forma-de-onda em modo inversor Semi - Senoidal

Rendimento a plena carga em rede >=95% para 120V/120V ou 220V/220V. >=90% para 120V/220V ou 220V/120V

Rendimento a plena carga em bateria >=80%

Tensao de operacao 24V
Quantidade 2x7Ah/12V
Tipo da bateria Selada VRLA , chumbo-acida, livre de manutencao

Tempo de recarga da bateria 12h apos 90% descarregada

Vida util da bateria Entre 2 e 5 anos, conforme nimero de ciclos de descarga e da temperatura ambiente.

Comprimento do cabo AC 1,5m com Plugue Padrao NBR14136
Dimensées 373 x 117 x 185 [mm]
Peso aproximado 15,35kg

MECANICA

Temperatura de operacao 0°C a 40°C

Umidade relativa 0 a 90% sem condensacao

Desligamento do nobreak quando houver sobrecarga 110%: 7min rede/50s inversor. 160%: 1min rede/15s inversor.
Acionamento do inversor para subtensao e sobretensao na rede elétrica com retorno e desligamento automatico
Desligamento automatico contra descarga profunda de bateria no modo inversor

Desligamento programado por carga minima na saida e auséncia da rede elétrica superior auma hora

Varistores dxido metalico contra surtos de tensédo

PROTEGOES

ROO/03-10

WWW.Inhs.com.obr

AS INFORMACOES CONTIDAS NESTE MANUAL TEM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO, ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES SEM AVISO

PREVIO E NAO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO POR PARTE DA NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
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