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Série de leitores RFID fixos

A série de leitores RFID fixos oferece boa relagéo custo/beneficio e
opgoes flexiveis, projetadas para aplicagbes que exigem durabilidade e
confiabilidade. Desenvolvidos especificamente para uso em sistemas
eletrénicos de pedagio, monitoramento de trafego e registro de veiculos,
estacionamentos e operacdes de controle de acesso, os leitores da série
IF1 s&o ideais para qualquer aplicacdo com uma ou e duas antenas na qual
a tecnologia RFID seja usada para automatizar processos.

A IF1 é uma série de leitores com uma antena integrada e dois leitores
de porta com base em uma plataforma de radiofrequéncia (RF) projetada
pela Honeywell com desempenho superior de leitura. Em um pequeno
compartimento com classificacéo IP66, a série IF1 oferece opcdes
flexiveis para reduzir custos de projeto, acelerar a instalagdo e aumentar a
confiabilidade geral do sistema.

Uma antena integrada opcional da série IF1 protege os componentes
eletrénicos do leitor, uma antena interna e uma porta para antena externa.
Isso resulta em uma instalacdo RFID compacta, totalmente integrada,
robusta e confiavel. Uma configuragao alternativa da série IF1 esta equipada
com duas portas para antena, para aplicagdes que requerem duas antenas
externas. Diversas antenas externas da Honeywell, incluindo a antena IA1L
alojada no compartimento do IF1, oferecem suporte aos requisitos de
praticamente qualquer ambiente e aplicagao.

Recursos

» Sistema RFID totalmente integrado: Eliminando a o

necessidade de cabos de antena adicionais, cabos
elétricos e controladores externos, o sistema de leitura
da série IF1 tem menos pontos de falha e se encaixa
discretamente em espacos pequenos, 0 que torna o
leitor menos visivel para os consumidores e o publico em
geral.

e Suporte Power over Ethernet (PoE): A série de leitores
IF1 oferece suporte a Power over Ethernet (PoE) para
implantacdes escalonaveis, sem o custo de instalacéo
elétrica nos casos em que nao ha ou néo € pratico
instalar um cabo CA.

* Opcodes GPIO integrada: A série IF1 possibilita o
monitoramento e controle diretos de periféricos, como
detectores de presenca e luzes sinalizadoras, sem
exigir mais dispositivos e fontes de alimentac&o para a
Cconexao.

Lider da classe em durabilidade: Os leitores da série

IF1 tém classificacdo IP66 quando adequadamente
selados com kit de protecédo de cabos Ethernet, o que faz
deles 0s menores e mais duraveis leitores integrados de
alto desempenho do mercado.

Capacidade de hospedagem de software: Com
memoria para aplicativos integrada, os equipamentos da
série IF1 podem hospedar software e aplicagdes no leitor,
aumentando a confiabilidade do sistema e eliminando

o custo de instalagdo e manutencé&o de um servidor de
aplicativos em separado.

Opcoes de instalacéao flexivel: O compartimento da
série IF1 é compativel com suportes padrdo VESA de
75 mm e 100 mm. Também estéa disponivel um suporte
para montagem em parede.



Especificacoes técnicas da série IF1

Dados mecanicos

Dimensoes (CxLxA): Opcéo de antena integrada: 265 mm x 186 mm x 75 mm (10,2 pol x 7,3 pol x 3,0 pol)
opg¢ao com 2 portas: 265 mm x 186 mm x 59 mm (10,2 pol x 7,3 pol x 2,3 pol)
Peso 1,6 kg (3,5 Ib)

Energia elétrica 802.3af Power Over Ethernet

Classificacado elétrica CC 55V, 0.3A

Consumo de energia <10 W (tipico)

Portas GPIO 2 entradas, 2 saidas (opcional)

Comunicacgoes Ethernet 10/100 BaseT, USB para configuracéo
Vedacao ambiental IP66 com kit de alojamento de cabos Ethernet opcional
Temperatura operacional -20°C a 65°C (-13°F a 149°F)

Temperatura de armazenamento -30°C a 75°C (-22°F a 167°F)

Umidade 10% a 90% de umidade relativa sem condensagéao

Caracteristicas de RF

Intervalo de frequéncia 902-928 MHz, configuracéo de fabrica

Energia de transmissao Até 30 dBm (1 W)

Sensibilidade de recepcao -82dBm (a 1 W EIRP)

Antena interna Antena integrada de 7 dBil, dependendo da opgéao

Portas externas de antena Até 2 portas para antena externa RP-TN, dependendo da opc¢éao

Protocolos UHF Tag EPCglobal UHF Classe 1 Geragao 2 (Verdes 1.x e 2), ISO 18000-6C, ISO 18000-6B, Protocolo artefato, extensdes
de seguranca com criptografia 128-bit AES

Sistema operacional Linux

Interface com aplicativos Basic Reader Interface (BRI), EPCglobal Low-Level Reader Protocol (LLRP)

Suporte a aplicativos Java, C#, kit de recursos .NET para BRI

Memdria para usudrio 64 Mb
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